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GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

EINLEITUNG 7 cm – Eine runde Sache

Der Eingangsbereich ist das Aushängeschild Ihres Gebäudes. Automatische Halb- und Rundschiebe-
türen sind Funktions- und Gestaltungselement zugleich. Als Teil der Fassade und Blickfang zugleich 
verwandeln sie Ihren Eingangsbereich in ein repräsentatives Entree. Auch bei schmalen Außenab-
messungen schaff en sie großen Raum für den Durchgang. Mit unserer Variantenvielfalt bieten wir für 
jedes Gebäude und jede Eingangssituation die optimale Lösung. Die Türanlagen können konvex oder 
konkav ausgeformt sein und auf unterschiedlichste Weise an das Gebäude angebunden werden. Damit 
realisieren wir fast jede machbare technische Lösung. So lassen sich auch zwei hintereinanderliegende 
Rundschiebetüren als Vollkreis optisch vorteilhaft kombinieren. Eine solche Konstruktion kann mittig 
in der Fassade oder außermittig platziert werden.

Türanlagen von GEZE schaff en mehr Raum und Licht. Die optionale Ausstattung mit einem Glasdach 
unterstreicht die einladende Atmosphäre zusätzlich. Mit einer Bauhöhe von nur sieben Zentimeter ist 
der Antrieb wie geschaff en für Glasfassaden in schmaler Pfosten/Riegel-Konstruktion. Die Fahrfl ügel 
und Seitenteile sind feingerahmt und unterstützen die helle und transparente Optik. 

Standardtüren gibt es in diesem Bereich höchst selten. Deshalb sind wir für all Ihre Wünsche und Vor-
stellungen gerüstet. Wir verwirklichen alle Durchmesser und Durchgangshöhen und fertigen jede Tür-
anlage individuell. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Programm an Farben, Oberfl ächen und 
Ausstattungsvarianten die für Ihr Objekt passende Variante!

Belgian SkyShops, Brussels International Airport · Automatische Halbrundschiebetür GEZE Slimdrive SC mit nur 7 cm Antriebshöhe
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

PRODUKTVORTEILE Bestens geeignet in Flucht- und Rettungswegen

Unsere Halb- und Rundschiebetüren sind TÜV-baumustergeprüft. Sie erfüllen die Richtlinie für Auto-
matische Schiebetüren in Rettungswegen (AutSchR) und die Richtlinie für kraftbetätigte Fenster, Türen 
und Tore (BGR 232). Die Sicherheit in Flucht- und Rettungswegen wird durch eine redundante 
Steuerungs- und Antriebstechnik und spezielle Ansteuerelemente erreicht. Alle relevanten Sicher-
heitsfunktionen werden überwacht. Die Steuerung des Antriebs sorgt im Störfall oder bei Stromausfall 
dafür, dass die Tür sicher automatisch öff net. Alle GEZE Halb- und Rundschiebetüren sind nach DIN 
18650 baumustergeprüft und zertifi ziert.

Alle Vorteile auf einen Blick

• Individuelle Planung und Fertigung für jedes Objekt
• TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 in allen Varianten
• Die extrem niedrige Antriebshöhe ermöglicht große Durchgangshöhen und vermittelt vornehme  
 Eleganz. Der große Lichteinfall schaff t helle, freundliche Eingangsbereiche und betont die  
 transparente Gebäudeästhetik.
• Betonung der Transparenz bei der Variante mit Glasdach
• Hochwertige Materialien und modernste Steuerungstechnik garantieren hohe Leistungsfähigkeit  
 für Ihren Einsatzbereich.
• Halb- und Rundschiebetüren schaff en bis zu 40 % mehr Öff nungsweite im Vergleich zu linearen  
 Schiebetüren.
• Sie eignen sich optimal für Glasfassaden in schmaler Pfosten/Riegel-Konstruktion.
• Die zentrische Aufhängung der Fahrfl ügel gewährleistet hohe Laufruhe und lange Lebensdauer.
• Erhältlich ist auch eine FR-Variante für den Einsatz- in Flucht- und Rettungswegen nach AutSchR
• Einfache Bedienung und Einstellung basierend auf bewährter Schiebetürtechnik

Inometa, Herford · Automatische Rundschiebetür GEZE Slimdrive SCR
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GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

ANWENDUNGSBEREICHE • Repräsentative Geschäftsgebäude
• Hotels und Restaurants
• Krankenhäuser
• Senioren- und Pfl egeheime
• Flughäfen und Bahnhöfe
• Messen, Ausstellungen und Autohäuser
• Windfanganlagen
• Aufgrund der niedrigen Bauhöhe geeignet für Neubauten, Umbauten und Renovierungen

Miele Museum, Gütersloh
Ovale Rundschiebetür GEZE Slimdrive SCR-FR mit abgehängtem Luftschleier

Steiff  Museum, Giengen
Einfl ügelige Halbrundschiebetür GEZE Slimdrive SC 
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

ABMESSUNGEN

ANLAGENBESCHREIBUNG

• Bauhöhe des Antriebs nur 7 cm !
• Möglich sind ein- und zweifl ügelige Varianten 
• Flügelgewicht max. 120 kg, (einfl ügelig: 100 kg)
• Öff nungsweite linear:         
 max. 1900 mm bei einer lichten Höhe bis 2500 mm     
 max. 2300 mm bei einer lichten Höhe bis 2300 mm     
 Andere Abmessungen realisieren wir gerne auf Wunsch !
• Lichte Durchgangshöhe: 3000 mm, auf Wunsch höher

• Türprofi le und Laufschiene aus Aluminium oder beplankt
• Durchgehende Bodenführung aus Edelstahl
• Die Anlage kann konvex (innen laufend) und konkav (außen laufend) ausgebildet werden.
• Seitliche und obere Anschlüsse an Beton, Mauerwerk, Stahlbau, Glasbau sowie Pfosten/Riegel- 
 Konstruktion können individuell gelöst werden.
• Große Vielfalt an Oberfl ächenvarianten
• Die Anlage und die Fahrfl ügel können feingerahmt mit GEZE Profi lsystemen oder mit dem  
 GEZE GGS Beschlagsystem ausgestattet werden.
• Zur Ausbildung der Seitenteile und der Deckenkonstruktion stehen eine Vielzahl an   
 Ausstattungsvarianten zur Verfügung.

Türdesign auf höchstem Niveau

Variante Slimdrive SC-GGS – Eleganz und Transparenz ohne Rahmen

Die schlichte und funktionale Form dieses Edelstahlbeschlags eröff net vielfältige, individuelle Einsatz-
möglichkeiten. So auch die Kombination mit Bogenschiebetüren. Mit dem GGS Beschlagsystem (GEZE 
Ganzglassysteme) beeindrucken Bogenschiebetüren durch perfektes Design. Maximale Transparenz 
wird durch die Variante mit Glasdach unterstützt. Die Fahrfl ügel werden jeweils mit zwei Punkthaltern 
am Rollenwagen befestigt und sind zudem ohne Rahmung ausgebildet. Die Bodenführung wird 
ebenfalls mit Punkthaltern am Glas befestigt. Die Seitenteile sind aus gebogenem VSG gefertigt und 
mit sehr schmalen  Profi len als Kantenschutz ausgestattet. Die SC-GGS Variante lässt sich ebenfalls als 
Rundschiebetür als Kombination aus zwei Halbrundschiebetüren realisieren. Der Mindestradius 
beträgt 1250 mm, der maximale lichte Durchgang 2500 mm und das maximale Flügelgewicht 100 kg. 
Davon abweichende Maße sind auf Wunsch ebenfalls realisierbar. Für den Einsatz in Flucht- und 
Rettungswegen ist die FR-Variante verfügbar.
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

TECHNISCHE DETAILS Ausführung der FR-Varianten für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

• Einfehlersicherheit durch 2-Motorentechnik/Akku (SC-FR und SCR-FR) in Verbindung mit einer  
 redundanten Steuerung
• Programmschalter abschließbar:       
 Der Programmschalter darf nur von berechtigten Personen bedient werden. Deshalb ist ein  
 Schlüsseltaster unbedingt erforderlich. Die gewählte Betriebsart muss eindeutig erkennbar sein.
• Selbstüberwachender Bewegungsmelder (Redundanz):      
 Die Funktionsfähigkeit muss ständig überwacht werden. Wird ein Defekt diagnostiziert, geht die  
 Tür in die Off enstellung (Instandsetzung erforderlich).
• Hinweis zum Verriegeln von Flucht- und Rettungswegtüren (Betriebsart „Nacht“):   
 Automatische Schiebetüren für den Einsatz in Rettungswegen dürfen verriegelt werden, sofern an  
 sie während des defi nierten Zeitraums keine Flucht- und Rettungsweg-Anforderungen bestehen.  
 Dies ist gewöhnlich dann der Fall, wenn sich keine Personen im Gebäude aufhalten oder wenn ein  
 anderer Fluchtweg für sie ausgewiesen ist.

Beschreibung der Steuerung mit Funktionen

• Volldigitale Steuerung mit Hochleistungsmikroprozessor
• Sämtliche Einstellungen der Anlage sowie Anzeige der Funktions-, Fehler- und Wartungsparameter  
 über GEZE Display-Programmschalter möglich
• Betriebsarten: Automatik, Daueroff en, Ladenschluss (one-way), Nacht
• Reduzierte Öff nungsweite im Lernmodus stufenlos einstellbar, bei der FR-Variante unter   
 Berücksichtigung der Mindestfl uchtwegsbreite. Diese ist abhängig von der Personenanzahl, die  
 diesen Ausgang nutzen soll und beträgt ab 5 Personen mindestens einen Meter.
• Unterschiedliche Off enhaltezeiten bei Sommerbetrieb, Winterbetrieb und Schlüsselbetätigung
• Anzeige statistischer Daten sowie Fehleranzeige über Programmschalter    
 (Anzahl der Öff nungsbewegungen, Service-Intervallanzeige)
• Selbstlernende Türsteuerung
• Off enhaltezeit an Publikumsverkehr automatisch anpassend (aktivierbar)
• Anschluss an Brandmeldeanlage
• Elektromechanische Verriegelung mit optionalem Meldekontakt für Alarmanlagen
• Öff nungs- und Schließgeschwindigkeit individuell einstellbar 
• Fehleranzeige für Sicherheitssensor und Radarbewegungsmelder
• Steuerungen mit Sonderfunktion auf Anfrage

Sparkasse Minden Lübbecke, Hille
Rundschiebetür GEZE Slimdrive SCR mit Glasdach und erhöhtem Deckenkranz
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Slimdrive SC

Halbrundschiebetür
Slimdrive SCR

Rundschiebetür
Baumaße

Öff nungsweite (2-fl g.) 800 - 3000 mm 800 - 2300 mm
Radius 1000 mm - unendlich 1000 - 1800 mm
Lichte Höhe 3000 mm

höher auf Anfrage
3000 mm
höher auf Anfrage

Flügelgewicht 2-fl g. max. 120 kg max. 120 kg
Flügelgewicht 1-fl g. max. 100 kg max. 100 kg
Kranzhöhe ab 70 mm ab 70 mm
Fahrfl ügel

Standard VSG 10 mm feingerahmt VSG 10 mm feingerahmt
Variante GGS ESG-H 10 mm 

mit GGS Beschlagsystem
ESG-H 10 mm 
mit GGS Beschlagsystem

Sondergläser auf Anfrage Sondergläser auf Anfrage
Seitenteile

Standard VSG 10 mm feingerahmt VSG 10 mm feingerahmt
Paneelfüllung 22 mm Paneelfüllung 22 mm
Glattflächige Paneele 34 mm Glattflächige Paneele 34 mm

Variante GGS VSG 12 mm ohne Rahmung VSG 12 mm ohne Rahmung
Sondergläser auf Anfrage Sondergläser auf Anfrage

Oberfl ächen Pulverbeschichtung nach RAL Pulverbeschichtung nach RAL
Leichtmetall eloxiert E6/EV1 Leichtmetall eloxiert E6/EV1
Farbeloxal nach Muster Farbeloxal nach Muster
Edelstahlähnlich eloxiert Edelstahlähnlich eloxiert
belegt mit Edelstahl poliert belegt mit Edelstahl poliert
belegt mit Edelstahl Korn 240 belegt mit Edelstahl Korn 240
Sonderbeschichtungen 
auf Anfrage

Sonderbeschichtungen 
auf Anfrage

Dachkonstruktion Antriebshaube als optische 
Blechabdeckung

Antriebshaube als optische 
Blechabdeckung

Wasserdicht mit 2 Speiern 
(außen)

Wasserdicht mit 2 Speiern 
(außen)

Glasdach mit Blecheinfassung 
der Antriebseinheit

Glasdach mit Blecheinfassung 
der Antriebseinheit

Ausstattungsoptionen

Beleuchtung bei Variante mit Dach
(bei Glasdach nicht möglich)

nach Kundenwunsch
(bei Glasdach nicht möglich)

Bodenbelag Reinstreifermatte Reinstreifermatte
nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch

Außermittiger
Fassadenanschluss

nicht möglich möglich

Luftschleieranlage abhängig von der 
Deckenkonstruktion möglich

in der abgehängten Decke 
integriert bei nur 7 cm Kranzhöhe

Sonderfunktionen auf Anfrage auf Anfrage
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Halbkreis- und Vollkreisausführung

Nennradius (mm) 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Anlagenwinkel 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Durchgangswinkel 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Anlagenbreite (mm) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
Lichte Durchgangsbreite (mm) 1144 1273 1401 1530 1658 1787 1916 2044 2173 auf Anfrage auf Anfrage

Bogenlänge (mm) 3142 3456 3770 4084 4398 4712 5027 5341 5655 5969 6283

VERTIKALSCHNITT

Standardabmessungen

Bogenlänge BL = max. 5500 mm
Durchgangsweite LW = 1000 mm - 2300 mm

Überschlägige Berechnung der Bogenlänge BL

• bei gegebenem Radius r und Winkel y

• bei gegebener Bautiefe T und Anlagenbreite B

BL = r ·
y · 

180

BL = B2 +
16

3
· T 2

HORIZONTALSCHNITTE

Abkürzungen

LW Durchgangsweite

r Nennradius

S Innenbreite

B Anlagenbreite

KH Kranzhöhe

H Anlagenhöhe

DH Durchgangshöhe
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

SLIMDRIVE SC

HALBRUNDSCHIEBETÜR

• gegenlaufende Bögen

• Halbrund angesetzt

Grundform

Halbrundschiebetür Slimdrive SC

2- oder mehrfl ügelige Halbrundschiebetür,
beliebig kombinierbar

Sondervarianten
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

SLIMDRIVE SC

HALBRUNDSCHIEBETÜR

Sondervarianten

• Windfang 1800

 2-fl ügelige Halbrundschiebetür
 kombiniert mit Linear-Schiebetür

• Ecktür 2700

 2-fl ügelig zentral öff nend oder
 je 1-fl ügelig außen öff nend

• Ecktür 900

 maximale Öff nungsbreite
 mit optimaler Platzausnutzung

• Doppeleingang
 für getrennte Ein- und Ausgänge
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

SLIMDRIVE SCR

RUNDSCHIEBETÜR

Grundform

Rundschiebetür Slimdrive SCR

• Windfang 3600

• zwei doppelfl ügelige Halbrundschiebetüren, 
 je 1800 mit getrennten Antrieben

Sondervarianten

• zum Oval vorgebaut, Windfang

• Windfang vergrößert
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Folgende Betriebsarten lassen sich mit dem Programmschalter einstellen:

Betriebsart Daueroff en

Die Tür fährt in AUF-Stellung und bleibt geöffnet. Bewegungsmelder bzw. Öffnungstaster sind 
deaktiviert.

Betriebsart Nacht

Die Bewegungsmelder werden inaktiv geschaltet, die Tür schließt.
Option: die Türfl ügel werden elektrische gegen gewaltsames Aufschieben verriegelt.

Betriebsart Ladenschluss (one-way)

Die Tür öff net und schließt nur, wenn jemand von innen nach außen tritt. 
Der äußere Bewegungsmelder ist inaktiv, der innere aktiv geschaltet.

Betriebsart Automatik

Die Tür öff net, sobald die Ansteuerung über Bewegungsmelder oder Tasten erfolgt und schließt nach 
einer einstellbaren Zeit wieder. Sicherheitssensorik sichert den Fahrweg der Flügel ab. Befi ndet sich 
eine Person in der Öff nung, schließt die Tür nicht. 

Betriebsart Reduzierte Öff nungsweite

Aktivieren bzw. deaktivieren der im Lernmodus festgelegten Einstellungen

Schlüsseltaster

Sperren des Programmschalters durch einen Schlüsseltaster möglich (bei den FR-Varianten erforderlich)

Fort Dunlop, Birmingham UK
Rundschiebetür GEZE Slimdrive SCR mit integrierter Luftschleieranlage im erhöhten Deckenkranz
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Laufschienenprofi l Sichelbleche oben

Seitenteil 
mit VSG

ANTRIEBSSCHIENE UND SEITENTEILE

ANTRIEB

Sichelbleche unten

Fahrfl ügel 
mit VSG

Abdeckprofi l

Legende: 

 1 Erdungsverbinder
 2 Transformator
 3 Anschlagpuff er
 4 Umlenkrolle
 5 Mitnehmer lang
 6 Zahnriemenverriegelung
 7 Rollenhalter
 8 Tandemumlenkrolle
 9 Sicherheitssensor Schließen SIS
 10 Kabelhalter
 11 Rollenhalter
 12 Zahnriemen
 13 Getriebemotor DCU1/DCU1-2M
 14 Laufschiene
 15 Trägerprofi l
 16 Klemmnutensteine
 17 Steuerung
 18 Relais für SIS
 19 Steuergerät für SIS
 20 Akkumulator

Trägerprofi l

Antriebs-
komponenten
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

SLIMDRIVE SC(-FR)

Fahrfl ügel mit VSG

Oberkante Fertigfussboden Oberkante Fertigfussboden

Seitenteilbereich

Antrieb komplett (Verkleidung / Antriebskomponenten)

Seitenteil mit VSG

Edelstahl-Bodenring

optional: 
Abstellblech 1800 umlaufend
Los-/Festfl ansch

Abdichtung Folie (bauseits)
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

SLIMDRIVE SCR(-FR)

Oberkante Fertigfussboden

Durchgangsbereich

Radarbewegungsmelder

Edelstahl-Bodenring

Deckeneinbausatz
Radarbewegungsmelder

Abdichtung bauseits
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Legende

RN Nennradius

SLIMDRIVE SC(-FR)

Lichte Durchgangsweite

Horizontalschnitte
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Ausblasstutzen

Lufteinlass Leitungen dürfen nie blockiert werden

Revisionsklappe

INNEN

AUSSEN

Abgehängte Decke 
mit  Vorbereitung für 
Luftschleieranlage

ansaugen

ausblasen

Zuleitungen Luftschleier bauseits

Öff nung für Leitungsführung Luftschleier

Luftschleieranlage

LUFTSCHLEIER

in erhöhtem Deckenkranz

LUFTSCHLEIER

in abgehängter Decke

VORLAUF RÜCKLAUF
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

BODENRING

Fertigfussboden

Rohfussboden

Seitenteil mit VSG

Fahrfl ügel mit VSG

optional: Bodenbelag 
/ ReinstreifermatteEdelstahl - Bodenring

Abdichtung - Folie (bauseits)optional: Los-/Festfl ansch

optional: Abstellblech 1800 umlaufend
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

FASSADENANSCHLUSS

FASSADENANSCHLUSS

mit Blechpaneel

mit Glasscheibe

Seitenteil mit VSG

GlasscheibeGlasscheibe

optional: Fassadenanschluss (Paneel)

min. 40 mm

Seitenteil

Seitenteil

Achse
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

FASSADENANSCHLUSS

Oben – mit Wetterdach

optional: Fassadenanschluss (Paneel)

m
in

. 4
0 

m
m

Wetterdach
Alu-Blech gekantet
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Kabelplan Slimdrive SL-SC

HS Hauptschalter

NS Not-Ausschalter 3)

DPS Displayprogrammschalter 

SCT Schlüsselprogrammschalter 

KI Kontaktgeber innen 1)

KA Kontaktgeber außen 2)

ST Schlüsseltaster

AÖ Apothekenöff nung

NV Notverriegelung

SM Störungsmelder
Störungslampe oder Störungshupe

Hinweise : 

1) Es können einer oder mehrere Impulsgeber (KI) montiert 
 werden. Bei Montage eines integrierten Bewegungsmelders 
 erfolgt die Kabelverlegung im Antrieb.
2) Es können einer oder mehrere Impulsgeber außen (KA) 
 montiert werden.
3) Not-Aus-Schalter in Fluchtrichtung rechts anbringen

Zeichnungs-Nr. 70484-9-0955

Hierzu Anschlußplan 70484-9-0954

Sicherheitshinweise : 

Leitungsverlegung nach VDE 0100

Leitungsverlegung, Anschluss und Inbetriebnahme dürfen 
nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden.

Adernquerschnitt : 

1 NYM-J 3 x 1,5 mm2

2 I-Y(ST)Y 2 x 0,6 mm

3 I-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 mm

4 NYM-J 5 x 1,5 mm2 

Y 5 x 0,25 mm2 (Lieferumfang GEZE bei GEZE Produkten)

* für Druckwellentaster

Netzzuleitung
230V / 50Hz

Sicherung 10A 
bauseits

Slimdrive SL
KlemmenfeldNetzsteckdose

Kabeleinlass

Festfeldabsicherung

(Lieferumfang 

GEZE)Klingel

bauseits

Sicherheitslichttaster
(Lieferumfang GEZE)

Taster Taster 

Bewegungsmelder
(Lieferumfang GEZE)

bei Schleusenbetrieb 
zum 2. Antrieb

Netzzuleitung für Heizband
Bodenring 230V / 50Hz

Sicherung 10 A mit
FI-Schalter bauseits

Netzzuleitung
230V / 50Hz

für Warmwasser-
Luftschleieranlage

Netzzuleitung
400V / 50Hz

für Elektro-
Luftschleieranlage

Netzzuleitung
230V / 50Hz

(schaltbar)
Halogenstrahler

Wasseranschluss für
Luftschleieranlage: 2x 3/4*
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Absicherung des Durchgangsbereichs bei Halb- und Rundschiebetüren nach DIN 18650

Standard Sensorikpaket für SC Anlagen

• Paket bis 1600 mm lichten Durchgang

DIN 18650 Sicherheit Sensorikpaket für SC Anlagen

• Paket ab 1601 mm lichten Durchgang

1 Optional: 
 GC 362 Regenabdeckung 
 zum Schutz des Kombi-
 melders / Lichtvorhangs 
 im Außenbereich

1 Optional: 
 GC 304 Regenabdeckung 
 zum Schutz des Radarmeldes 

im Außenbereich

3 Lichtvorhang GC 333 
 zur Absicherung der 
 Öff nungsweite

3 HZC Ultraschall 
 zur Absicherung der 
 Öff nungsweite

2 Kombimelder GC 362 R und 
GC 362 SF (in Fluchtrichtung) 
zur Ansteuerung und Ab-

 sicherung der Automatiktür

2 Radarmelder GC 304 R und 
 GC 304 SF (in Fluchtrichtung)
 zur Ansteruerung der 
 Automatiktür

4 Optional: 
 GC 362 Deckeneinbausatz 
 zur Integration des Kombi-

melders / Lichtvorhangs in 
der Decke

4 GC 304 Deckeneinbausatz
 zur Integration des 
 Radarmelders in die Decke
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SGL Carbon, Meitingen

GEZE Slimdrive SC/SC-FR WK2
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Das neue GEZE Slimdrive SC WK2 Schiebetürsystem macht Einbrechern das Leben schwer. Das 
einbruchhemmende automatische Bogenschiebetürsystem GEZE Slimdrive SC WK2 und die 
Flucht- und Rettungswegvariante SC-FR WK2 sind genauso fi ligran wie die bewährten Slimdrive SC-
Standardvarianten. Mit einer unerreicht niedrigen Bauhöhe von nur sieben Zentimetern ist der 
Antrieb des Slimdrive SC WK2-Schiebetürsystems wie geschaff en für Glasfassaden mit schlanken 
Profi len in Pfosten/Riegel-Konstruktionen. 

Das neue System bietet besonderen Schutz vor Einbruch und Vandalismus. Es wurde speziell für 
Gebäudeeingänge mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, wie im Falle von Banken, Apotheken, 
Juwelieren, Tankstellen oder Innenräumen mit besonders zu schützendem Inhalt, beispielsweise 
EDV-Räume, entwickelt. 

Slimdrive SC WK2 und SC-FR WK2 wurden nach der Bauteil-Widerstandsklasse 2 (WK2) gemäß 
DIN V ENV 1627 bis 1630 geprüft. Das heißt, dass sie Einbruchversuchen mit Werkzeugen der 
WK2-Klasse wie Schraubendreher, Zangen und Keilen sowie den statischen und dynamischen 
Belastungen erfolgreich standhalten. Gelegenheitstäter werden wirkungsvoll aufgehalten und 
Sicherheitsdienste gewinnen Reaktionszeit.

TECHNISCHE DATEN Slimdrive SC WK2 SC-FR WK2

Abmessungen Antriebseinheit 70 x 295 mm
für zweifl ügelige Türsysteme  ●
max. Flügelgewicht pro Flügel 120 kg
Öff nungsweite 900 - 3000 mm
Durchgangshöhe max. 3000 mm

●  = Standard/Serienmäßig
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

0

1

2

3

4

5

6

7 Zentimeter

Einbruchhemmendes Schiebetürsystem mit einer Bauhöhe von nur 7 cm und feingerahmten 
Beschlagsystem geprüft nach Widerstandsklasse 2.

Produktmerkmale

• Zertifi ziert nach DIN 18650
• Filigrane 7cm Optik mit feingerahmten ISO Beschlagsystem
• Zertifi zierte Einbruchhemmung nach Widerstandsklasse 2 (DIN V ENV 1627 bis 1630)
• Durchgangshöhen bis 3000 mm mit MONO Sicherheitsglas für WK2 oder ISO Sicherheitsglas für 

WK2 realisierbar, in Anlegung an EN 356.
• Verstärkte Anti-Kipp-Rollenwagenausführung
• Zusätzlich mechanischer Zugriff schutz im Bereich des oberen Türschuh gegen Manipulation 

der Rollenwagen
• Verstärkte bistabile elektromechanische Stangenverriegelung unsichtbar im Profi lsystem inte-

griert mit manueller Notentriegelung im Antrieb und optionalem potentialfreiem Kontakt zur 
Verriegelungsüberwachung und Meldung des Türzustandes an eine Alarmanlage oder an ein 
Gebäudeleitsystem

• Durchgehende Bodenführung aus Edelstahl

Bei Ausführung Slimdrive SC-FR WK2

• Fluchtwegfunktion mit redundanter Antriebsausführung und verschleißarmer Zwei-Motoren-
Technik, zusätzlich auch in den Varianten RWS, LL und DUO lieferbar.

Komponenten

Stangenverriegelung
Anti-Kipp Rollenwagen
durchgehende Gleitbodenführung
verstärktes Bodenblech

GEZE Slimdrive SC WK2 – Einbruchshemmende Komponenten
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

EINBAUVARIANTEN

SLIMDRIVE SC WK2

Zweifl ügelig

• Max. Türfl ügelgewicht 2 x 120 kg
• Max. Verhältnis Flügelhöhe/-breite = 1 : 4
 berechnet mit 30 kg/m2 Flügelgewicht

gültig für P4A-Glas 10 mm

Durchmesser (mm)

Durchgangshöhe (mm)

VERTIKALSCHNITT
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GEZE SLIMDRIVE SC/SCR
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Cafe Luitpold, Munich, Germany

BHF-Bank Frankfurt, Germany

Hotel Domina Inn, Milan, Italy
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Referenzen

Automatische Halbrundschiebetür GEZE Slimdrive SC

Automatische Rundschiebetür Slimdrive SCR

Automatische Rundschiebetür GEZE Slimdrive SCR-FR
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CGG Drenova Cemetery, Rijeka, Croatia

The Scotch Whisky Experience, Edinburgh, UK

Hotel Mövenpick, Hamburg, Germany
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Automatische Rundschiebetür Slimdrive SCR mit Glaszylinder

Automatische Halbrundschiebetür GEZE Slimdrive SC

Automatische Rundschiebetür Slimdrive SCR

Referenzen



 31

Sl
im

dr
iv

e 
SC

/S
CR

Dongen, Noord-Brabant NL

Jugendstilbad, Darmstadt Germany

Dornier Museum, Friedrichshafen, Germany
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Automatische Halb- und Rundschiebetüren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Automatische Rundschiebetür GEZE Slimdrive SCR-FR

Automatische Halbrundschiebetür GEZE Slimdrive SC-FR mit Oberlicht aus Glas

Referenzen

Automatische Halbrundschiebetür GEZE Slimdrive SC



GEZE GmbH

P.O. Box 1363

71226 Leonberg

Germany

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29

71229 Leonberg

Germany

Telefon +49 (0) 7152-203-0

Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-92 94-0
Fax +49 (0) 7930-92 94-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83 082-0
Fax +49 (0) 201-83 082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63 610-0
Fax +49 (0) 6171-63 610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH NL Südwest
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-92 33 34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Service GmbH NL West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
Feldbergstrasse 59
61440 Oberursel
Tel. +49 (0) 6171-63 61 03

GEZE Service GmbH NL Süd
Keltenring 10
85658 Egmating
Tel. +49 (0) 8095-87 13 61

Austria

GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel: +43/6225/87180
Fax: +43/6225/87180-299
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States offi  ce
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: offi  ce-latvia@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0) 40-26 290-80
Fax +31 (0) 40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
Representative Offi  ce
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th fl oor, offi  ce 5,
1680 Sofi a
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: offi  ce-bulgaria@geze.com

India

GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: offi  ce-india@geze.com

Italy

GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 (0) 29 50 695-11
Fax +39 (0) 29 50 695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 (0) 6-72 65 311
Fax +39 (0) 6-72 65 3136
E-Mail: roma@geze.biz

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 440 4 440
Fax +48 (0) 22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania

GEZE Romania s.r.l.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.: +40 (0) 21 25 07 750
Fax: +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: offi  ce-romania@geze.com

Russian Federation

GEZE GmbH Representative
Offi  ce Russia
Kolodesnij pereulok3, str. 25
Offi  ce Nr. 5201-5203
107076 Moskau
Tel. +7 (0) 49 55 89 90 52
Fax +7 (0) 49 55 89 90 51
E-Mail: offi  ce-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 (0) 8-7323-400
Fax +46 (0) 8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 (0) 639-57 200
Fax +47 (0) 639-57 173
E-Mail: norge.se@geze.com

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0) 22-26 97 27 02
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Offi  ce Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R China
Tel. +86 (0) 21-523 40 960
Fax +86 (0) 21-644 72 007
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Offi  ce Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86 (0) 20-38 73 18 42
Fax +86 (0) 20-38 73 18 34
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Offi  ce Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86 (0) 10-59 35 93 00
Fax +86 (0)10-59 35 93 22
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1-60 62 60-70
Fax +33 (0) 1-60 62 60-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: offi  ce-hungary@geze.com

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 (0) 9-02 19 40 36
Fax +34 (0) 9-02 19 40 35
E-Mail: info@geze.es

Scandinavia – Finland

Branch offi  ce of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358 (0) 10-40 05 100
Fax +358 (0) 10-40 05 120
E-Mail: fi nland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark

GEZE Danmark
Branch offi  ce of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 (0) 46-32 33 24
Fax +45 (0) 46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa

DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111
P.O. Box 7934, Midrand 1685
Tel. +27 (0) 1131 58 286
Fax +27 (0) 1131 58 261
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62-28 55 400
Fax +41 (0) 62-28 55 401
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey

GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Kadıköy / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: offi  ce-turkey@geze.com

Ukraine

GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Offi  ce 12
02094 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
Tel. +38 (0) 44 499 77 25
E-Mail: offi  ce-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0) 4-88 33 112
Fax +971 (0) 4-88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfi eld
Staff ordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 1543 44 30 00
Fax +44 (0) 1543 44 30 01
E-Mail: info.uk@geze.com
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