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M5DIN
links
left
gauche M5

Direktbefestigung
Direct Fixture
Fixation directe

Lochgruppe für Befestigung mit Montageplatte nach DIN 18263 Teil 2
(siehe Montageanleitung)
boring configuration for the fixture with adapter plate according
to DIN 18263 part 2 (see mounting instructions)
ensemble des traus pour fixation avec plaque de montage
selon DIN 18263 2 eme partie (voir instructions de montage)

TS 5000 / TS 3000
DIN

rechts
right
droite

M5
Direktbefestigung
Direct Fixture
Fixation directe

Lochgruppe für Befestigung mit Montageplatte nach DIN 18263 Teil 2
(siehe Montageanleitung)
boring configuration for the fixture with adapter plate according
to DIN 18263 part 2 (see mounting instructions)
ensemble des traus pour fixation avec plaque de montage
selon DIN 18263 2 eme partie (voir instructions de montage)

Papierschablone kann sich abhängig von der Luftfeuchtigkeit
maßgeblich verändern.
verbindlich sind daher nur unsere Maßangaben in der Montageanleitung.
Vor der Verwendung der Papierschablone bitten wir diese maßlich zu
kontrollieren und ggf. zu korrigieren.

TS 5000 / TS 3000
Material: 67631  Änd.-St.07
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ECline Gleitschienen-Varianten

versions of ECline guide rail 

variantes du bras à coulisse ECline
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ECline Gleitschienen-Varianten

versions of ECline guide rail 

variantes du bras à coulisse ECline
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